
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一款專為電話會議所設計的SIP Phone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitel 6970 IP 會議電話讓會議更輕鬆、更有效率。7 吋大型彩色觸控螢幕為使用者提供了出色的可視性 

，可快速導航到基本的會議資訊和功能。與 Mitel 平台、應用程式的緊密整合，提供了第三方設備無法 

提供的獨特會議體驗。內建藍牙 4.1 和 MobileLink 讓您能夠與支援藍牙的音訊裝置配對並擴展手機的功 

能。透過高傳真揚聲器和 360 度束波成形技術麥克風，享受超清晰的音訊。有了 Mitel 6970 IP 會議電話， 

您的整個會議體驗將變得輕鬆自如。 

 

高解析度彩色觸控螢幕 

超大高解析度 7吋 (800x480像素) 彩色觸控螢幕，可提供豐富的視覺體驗，實現最大工作效率。 

 

進階會議功能 

通訊錄和日曆整合，透過一鍵存取會議的重要聯絡人，節省寶貴的會議時間。 MobileLink 可讓 

您將 6970 IP 會議電話與您的行動電話配對，可在通話時直接切換裝置。 

 

直覺的使用者介面 

透過易於理解且流暢的使用者介面，可快速導航至基本會議功能。 

 

無與倫比的音頻質量 

Mitel 的 Hi-Q 音訊技術和 360度波束形成麥克風，使遠端會議參與者能夠輕鬆聆聽當前發言者的講話， 

同時消除背景噪音。憑藉卓越的 16 英尺 (5m) 收音範圍，可適應大多數房間尺寸，無需再選配擴展麥克風。 
 

 

•     7吋 (800x480) 彩色觸控螢幕 

•     可自訂功能鍵 

•     6個固定功能觸控按鈕 

•     PoE power (802.3af) 

•     Bluetooth 4.1 

•     MobileLink 功能 

•     360度收音麥克風 

•     2個 USB ports 



功能鍵 

• 6頁，每頁有16個可程式鍵  
個人觸控鍵，用於撥打外線、快速撥

號和電話功能使用 

• 6個與內容相關聯功能鍵 

• 7 個專用觸控功能鍵 

音頻與語音碼 

•  8個束波成形麥克風，360°收音，

具有16 英尺 (5m) 收音範圍 

• 高輸出、高傳真揚聲器 

•  Mite / Hi-O 全雙工音訊技術 

• 編解碼器（支援的編解碼器會因

PBX平台 I 雲端服務而異） 

» G711u/a, G729, G722, G7221 

(Minet) 

» G711u/a, G729, G722, G726, iLBC, 
AMR, AMR-WB I G7222 (SIP) 

螢幕與顯示燈號 

• 7"  (800 x 480 pixel)  彩色觸控

螢幕 

•  直覺的圖形使用者介面和導航選單 

- 與 6900 桌上型電話 UI 相同 

•  可調式螢幕亮度，在不同照明環境

下提高使用者舒適度 

•  專用 360°  LED，用於指示目前通話

和靜音 

支援的協定 

• SIP (Session Initiation Protocol) 

協定 

» Mitel and 3rd Party 產品支援      

• Mitel IP (MiNet) 協定支援               

整合與連結 

• MobileLink 

» 透過藍牙與手機配對 

» 透過桌面電話進行手機撥打電話 

» 通訊錄同步 

» 通話記錄同步 

• 支援 Mitel 遠距工作解決方案、個人

響鈴群組、靈活的使用辦公室座位 

• 可與 Mitel MiCollab Meeting Center 

應用程式一起使用（一鍵加入 

MiCollab 會議） 

• 支援 Mitel Mass notification 和 Mitel 

Revolution 廣播應用程式s 

• 多國語言支援 - 英語、法語、德語、

西班牙語、西班牙語（拉丁美洲）、

葡萄牙語、葡萄牙語（巴西）、荷

蘭語、義大利語、羅馬尼亞語、俄

語、瑞典語（可下載語言套件） 

• 安全加密的語音通信 

• 服務品質支援 - IEEE 8021 p/O VLAN 

和優先權標記 

• IEEE 8021x 身份驗證 

• 10/100/1000 Mbps 網路埠 

• Bluetooth 4.1  

• 2 個擴充麥克風接口 

• USB 2.0 供電 (500mA) 

• USB 2 0 裝置連接埠 

供電 

• 標準的 (IEEE 802.3af) 乙太網路供電 (PoE) 

• POE Class 3 

• ENERGY STAR® 認證 

可用配件 

• 壁掛式套件 (50008299) 



                                                                                                           

環境 / 法規標準                                           電信規範 

 

           EMC電磁相容測試 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    溫度範圍 
                                                                                                                   

                                                                                                                  工作環境: 

                                                                                                                           溫度  +4° C ~ +49° C 

                                                                                                                           濕度  34%  +49° C 

                                                                                                                           濕度  95%  +29° C 

 

                                                                                                                  儲存環境: 

                                                                                                         溫度  -30° C ~ +70° C 
                                                                                                         濕度  15%   +70° C 

             安全規範                                                                                            濕度  95%   +29° C 

                                                                                                       

                                                                                                      話機規格 

• MTBF Rate : 40 years 

•      話機尺寸 ( 長 x 寬 x 高) 

                                                                                                                               ( 46cm x 27cm x 14cm)  

                                                                                                                              重量  1.9  kg 
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